HCB Isetihenev™ Eribetoon

Tootekirjeldus:

Isetihenev betoonisegu (ITB) on kdrge voolavuse t6ttu vBimeline oma raskuse mdjul tihenema
ja taitma tksk®&ik millise kuju véi mé6tmetega valuvormi. Parast valamist ei ole vaja mingeid
téaiendavaid tihendamisoperatsioone. Sellisel betoonil on terve rida eeliseid, kui tegu on
keerukate konstruktsioonide, vormide vdi vaga tiheda sarruss@restikuga, mis muudab
tihendamise keeruliseks vdi isegi voimatuks. Isetiheneva betoonisegu té6deldavust (voolavust)
iseloomustatakse koonuse laialivalgumisega, mitte vajumisega, nagu seda modddetakse
tavabetooni puhul.

Vaatamata kdrgele voolavusele séilitab 8igesti projekteeritud ITB oma thtluse ega kihistu.

ITB kasutamisega kaasnevad eelised:

 Voimalik rajada sellised betoonkonstruktsioone, mida ei ole tavalise vibreeritava betooniga
voimalik teha.

= Voimalik valada betooni kinnisesse kontuuri (nt pealt suletud betoonivormi), pumbates
betoonisegu altpoolt tilespoole.

- Tookeskkond paraneb ja muratase vaheneb, kuna ei ole tarvis kasutada
betoonivibraatoreid.

 Betooni kvaliteet paraneb — paigaldatud betooni tihendamise Uhtlus (kvaliteet) ei sdltu enam
tooliste oskustest betooni tihendada.

Kasutusala:

» Tihedalt armeeritud konstruktsioonid, kus vibraatori kasutamine on raske vdi vdimatu
» Keeruka kujuga konstruktsioonid
« Ohukeseseinalised koorikud

Omadused:

 TB survetugevusklass alates: C25/30
« Taitematerjali terasuurus: Dmax16mm v6i 8 mm
* Valguvus: 650 mm kuni 800 mm

Tehnilised nduded:

« Valu sooritamisel tuleb arvestada, et raketis peab suutma taluda tugevamat survet, kui seda
vOimaldab tavapéarase konsistentsiga betoonisegu.

* Hea pinnkvaliteedi saavutamiseks tuleb kasutada puhastatud ja 6hukese Glikihiga kaetud
valuvormi.

- Betoneerimine tuleb teostada ilma planeeritud seisakuteta (ihtlase pideva valuna
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Kusi hinda voi telli:
H C B Etoo n myyk@betoon.ee, tellimine@betoon.ee
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